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it < A) Festsetzungen
; 5.3 Pflanzenauswahl 9. Gebaudeeinstellungen Denkmalschutz
Als Bepflanzung sind alle standortgerechten heimischen Laub— und Ziergeholze
=, (= i1 Geltungsbereich (ausschlieBlich Trauerformen) einschlieBlich Obsatbaumen {Kern— und Steinobst, Flir die Gebdudeeinstellungen wird festgesetzt, daP die Oberkonte der Kellerdecke
e WalnuPbdume) und Beerenstrduchern zugelossen: des Rohbaus der Gebdude die Oberkante der StraBe im Mittel nicht mehr als 0,60 m
897 ~Wendelinys - , ; ubersteigen darf 7. Moch Art.B des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes besteht eine Meldepflicht
25376 1l S e ol S Soweit auBer Obstgeholzen Baume und Stréucher gepflanzt werden, sollten fur Funde von BodenaltertUmern. Beobachtungen und Funde missen unver—
: : mind. 50% stondortgerechte heimische Laoubgehotlze aus folgender Gehdlzaus— zlglich, d.h. ohne schuldhaftes Zogern der Abteilung fir Vor— und Fruhge-
Kinderspielplatz h i : schichte des B Landesamtes fur Denkmalpfl AuBenstelie Wirzbur
25254 wahl Verwendung finden: schichte des Boyer. Londesamtes fur Denkmaipflege, AuBenstelle Wurzburg
2 Art der baulichen Nut 10 Grundwasserschutz mitgeteilt werden,
: rt der boulichen Nutzung 7 10 Grundw ut:
o | Bdume 1. Ordnung: Stieleiche, Winterlinde, Spitzahern, Vogsikirsche
€ oy T . o - ; g d 1 L : ; Da im Planungsgebist mit hohem Grundwasserstand gerechnet werden muP st
_?. ?:_.?ﬁ P Das P!éun:né;ﬂagszgt wird festgesetzt als cllgemeines Wohngebiet (WA) Baume 2. Ordnung: Feldahorn, Eberesche, Birke, Mehlbeere dieser mittels Schirfgruben festzustellen. Sollte der Grundwasserstond iber der
| | e . R ; - o A ! Kellersohle liegen, sind die KellergeschoPe als wasserdichte Wonnen auszufihren,
__J _-_Ilig 2/3:. Straucher: Hasel, Wolliger Schneeball, WeilBdorn, Roter Hartriegel, Eine Grundwosserschwankung von 1 m ist zu beriicksichtigen,
i 5 Schlehe, Liguster, Wildrose, Salweide, Kornelkirsche,
25349 Holunder
— ___—————____. AT el 5
= str _ ) ) Planzengrofe: Aus landschaftsgestalterischen Griinden werden fur die 1. Flachen flir Versorgungsaniagen a a o .
3 Uberbaubare Grundsilcksfliche, Baouweise, Anpflanzung folgende PflanzgroBen empfohlen: : StraBenverkehrsfiachen geplant
f;' MaB der baulichen Nutzung gem. 88 16 ff. BauNVO. : L :
| 2l Hochstamm: Stammumfong 14/16 e¢m, 3 x verschult; 11.1 '“j Flache fir Versorgungsenlagen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB
- nachstehender Zweckbestimmung:
J £53/10 2 e T, ittt Heister: 180 — 200 em, 2 x verschult; 8.1 Vorgeschlagener Fahrbahnquerschnitt M = | : 200
i 1.2 O Elektrizitat (Umformerstation
3.2 Sauweise Straucher: B0 — 125 em, 2 x verschult; . /
_““u{ 3.2.1 0 Offene Bouweise gem. § 22 Abs. 2 BauNVO 2.4 Die Massierung von fremdiéndisch wirkenden immergrinen Gehdlzen mit kinst-
F sh {02 licher Wuchsform, wie z.B. Sdulenwachholder, Scheinzypresse, Eibe und Lebens-
/},A- baum, sowie daos Anlegen strenger Hecken mit diesen Gehdlzen ist nicht zulassig.
“-& b a2 Zugelassen sind nur Einzel— und Deppelhduser Der Vorzug ist loubabwerfenden Gehdlzen zu geben, wobei primér standortheim-
ische Laubgeholze gemall der Pflanzenauswahl Verwendung finden sollten.
A-, B~ u D-StraBe C-Strafe
3.2.3 r Erdgeschossige Bauweise, zuldssig Erdgeschof B) Hinweise
B und ausgeboutes Dachgeschol}, wobei DachgeschoPBe,
die noch der BayBo Voligescholie sind, bei der :
Berechnung der }?rEtIJh| r:ha-nFil Vollgfscha[&e' aulber 1 8.2 Entlang der Fohrbahnen sind Mehrzweckstreifen vorgesehen, auf denen ab—
Betracht bleiben. = == Bestehende und vermarkte Grundstucksgrenzen wechseind Parkplatze, Ausweichstellen oder Grinflachen mit Bdumen ongelegt - T
Sattel~ und Krippelwalmdach 6. Verkehrsflachen werden. Die Ausbauplanung wird Einzelheiten festiegen, die von den Bauwerbern
Dachneigung 38 — 50° ' . zu berucksichtigen sind.
GRZ = 0,4; GFZ = 0,5; = e : =R Vorgeschlagene Grundsticksneugrenzen
6.1 E-. Offentliche StroBenverkehrsflachen mit Bemafung GEME[NDETE'L 0BEHSP|ESHE1M
3.2.4 An einer gemeinsamen Grundstiicksgrenze errichtete Nochbargebdude sind einheit— \: ) N Ly &
lich zu gestalten. 3. 4 Grundstucks— und Flurnummern = — Etwaiger Fahrbahnrandverlauf in der &ffentlichan

6.2 ) StroBenverkehrsfiache, Wendekreisradius mit VermaBung
3 _ : _ : Boumbepfianzung als Bestondteil der &ffentlichen : L H. CHW I FUHT
325 Zugelassen sind stehende oder Schieppgouben, die nicht breiter als 1,60 m sein N T

b3, 5 Erschliefungsfidchen mit etwaigem Stondort " Vorhendene Wohngebdude
- . { - = L
und nicht mehr als 1/35 der Gebaudelange einnehmen dirfen, Pflanzqualitat: Baum 1. Ordnung z.B. Winteriinde Spitz— Bobaij |a|'| ﬁif d;j B; &biat
aghaorn oder RoPkaostanie 10. srenzbebaulng ““gsp 55
3.26 Soweit nicht durch eingezeichnete Bougrenzen bestimmt, wird flr die Hauptge— 6.3 Stammumfang 16/18 em, 3 x verschult. "Am Burggraiwn'
boude eine Abstandsflache von mind. 3,00 m Breite festgesetzt. 5. HHE :ﬂ Vorhandene Mebengebdude 10.1 Werden Gebdude an esiner gemeinsamen Grundstlicksgrenze aneinonder gebout, so gibt
| L& Offentlicher Rad— und FuPBweg das zuerst errichtete cder genehmigte Gebdude die Dachform und die Dachneigung vor.
Bei Garagen ist dann gleichgiltia, ob die Dachneigung der des Houptgebaudes entspricht. M = ] . IOOU
6.4 [ Offentlicher landwirtschaftiicher Weg
4 Stellpldtze und Garagen B. Grundwasser, versickerungsfordernde MaPnahmen, verschmutztes "
: Oberflachenwasser, Dranagen, Schutz vor Hochwasser : e ] . Art der baulichen Nutzung: WA gem. § 4 BauNvO
6.5 Strafen— und Wegbegrenzungslinie hy KonsBukiye/Wiasidaer, SIesticse
i I e L SRS S 6.1 Grundwasser Bauweise: Offene Bauweise gem. § 22 Abs. 2 BauNVO
3 i g e ar CAR L e 11:4 Konstruktive Widerlager bzw. Kniestocke sind so ouszubilden, dop gemessen an der . y e
6.6 Fiir die Grundstlicke, die nur lber die entlang der StraPen vorgesehenen - Das Grundwasser steht oberflachennah an. Das Ableiten von Grund—, Quell— oder AuBenseite der AuBenwand daos senkrechte MaB von Oberkante Rohdecke bis Unter— Der Bebauungsplan wurde mit der Begrlndung gem. § 3 Abs. 2 BauCB
4.2 Flr die Errichtung von Garagen und Nebenrdumen sind zugelassen: Nahrs Wkt rattan  anstdimrsn sind, ist fiir jedes dieser dann gebildeten Grund— Drénagenwasser in die Kanalisation (st nicht zuléssig. kante Sparren maximal 0,50 m betragt. vore 1 AIG 'ﬂg{,b@j_ltun Lheffentlich ausgelegt.
stlicke eine erforderliche Zufahrt, die durch die Bauwerber bei der Anordnung A “\\
4.2. o . ; . it und Errichtung von Garagen und Nebenrfiumen verbindlich zu beachten ist, : S Kalitzheim, den
&l FpREaERm R b aehusgur g adie gder) Haap gebiiyde sanzypagsen, 1at zu gestatten, wobel der vorgesehene Mehrzweckstreifen durch die Gemeinde 6.2 Versickerungsfdrdernde MaBnahmen ' £ 1 W Fﬂ
cuf eine Strecke von 4,00 m befestigt wird.
Bei der Bebouung urid Gestaltung der Freiflachen, einschlieBlich Stell— und
4.2.2 Zwischen Goragen und &ffentlichen Verkehrsfiichen miissen Zu— und Abfahrten Der Mehrzweckstreifen kann zur Herstellung einer ordnungsgemadlen Zufahri Parkplatzen ist der Versiegelungsgrad ouf das unbedingt erforderliche
von im Mittel mind. 5,00 m Ldnge vorgesehen werden. fur jedes Grundstick unterbrochen werden MindestmaP zu beschranken.
Die Belagawahl fir die Freiflachen haot sich primar ouf die Verwendung I : i F
versickerungsgiinstiger Beltge, wie z.B. Pflaster mit Rasenfuge, wasserge— Diﬂr Gemeinderat :ﬂt den Bebauungspion gem. § 10 BoutB am | 8 & w
bundene Decke, Schotterrasen, etc., auszurichten. als Satzung besc "‘_’S?.?i_".:hﬁ_
: . Unverschmutztes Oberflachenwasser z.B. Dachflachenwasser kann, soweil es HERNTS,
= Grinordnende MaBnahmen (gem. § 8 Abs.1 Ziffer 25 o BauGB) die Untergrundverhﬁltnisse zulassen, versickert werden. Dabei ist z.B. bei Gerolzhofen, 21.05.1993 ' Kalitzheim, den | & W £
-y Hofflachen sorgfdltig dorauf zu achten, daB tatsdchlich nur nicht verunreinigtes Geandert und erganzt: 27.05.1994 feih
7 Einfriedungen Wasser abgeleitet wird und versickert. Ergdnzt: 02.09.1994 i
5.1 O O Obstbaume privat = _ ' ' ) A ﬁ.
- Einfriedungen entlang von StraBen, Wegen und Pldtzen dirfen nur maximal 1,20 m 6.3 Verschmutztes Oberfldchenwasser S . ; ) 1 | -7_’2-(,.., : [
. s : : : hoch sein und nur als Mauern aus heimischem Naturstein und als Zdune ous Holz— . vl Architektur— und Ingenieurburo Fur die Gemeinde: | Henkelmann, 1. Blrgermegister
5.2 Auf den Grundstlcken entlang der siidlichen und westlichen Bougebietsgrenze sind latten ausgefiihrt, oder als lebende Zoune aus Heckensirdauchern angelegt sein. Verschmutztes Oberflachenwasser ist der Kanalisation zuzufiihren. Eugen Weimann I 5 = o ;
in einem Abstand von hochstens 5 m zu den Grundstiicksgrenzen mind. 2 Obst— Maschendrahtzdune entlang éffentlicher Fldchen sind untersagt. Wenn das Oberflachenwasser mit dlhaltigen Steffen in Berlhrung kemmen Julius—Echter—Str.15 Kalitzheim, den 13 SEP. 18994 Das Landratsamt Er::hwEJ.nfUI‘t_IIIﬂﬂITt im Anzeigeverfahren eine ‘-.r‘er]_.etzung
bdume als Hochstamme zu pflanzen. AuPerdem ist auf den priveten Grundstlcken kann (Waschplétze, ete.), sind Leichtfiissigkeitsabscheider einzubauen. 97447 Gerolzhofen von Rechtsvorschriften im Sinne . Abs. 3 Satz 1 BauGB nicht
je 200 gm unbebauter Grundstiicksflache noch freier Standortwahl mind. 1 Boum _——GEMEINDE KOLITZHEIM geltend. //\
2. Ordnung in Hochstoammaqualitdt zu pflanzen. Diese Pflanzung ist durch mind. 7.2 il : ; " 2 : SHER N g
Ur Farbanstriche sind gedeckte Farbtone zu wahlen. . b i :
15 Strducher zu erg@inzen. d % 6.4 Dranungen Bearbeitet: HEIGHH'% AR Schweinfurt, 21.04.1995
&% 7 : AT\ Landratsamt
7 Die Einfriedungen sind bevorzugt mit blihenden und frichtetragenden Vorhandene Drdnstringe oder Hausdranogen durfen nicht an den Abwasserkanal Dipl.Ing. Irmgard Krammer ;& | ARCHITEKT ’tz,’ g 5
heimischen Loubgehdlzen zu hinterpflanzen. angeschiossen werden. & = = L8 Q'j ,é’?—_., J
; ; - ar oL WERY | ) %\, " Hegkelmonn, 1. Blirgefmeister e) ne ;
Die Vorflut von evil. vorhandenen, noch bendtigten, privaten Drdmanlogen muB er— -3 - Npe ¢ O : et SEt T oh e , Regierungsrat
halten bleiben. Angeschnittene Drdnstrange sind im Bereich der Baugrube in Arbeits— i : o : : ; o
e s i g f ds hiieB g : 5 m e Die Durchfihrung des Anzeigeverfahrens ist a Mai 199Brtsublich bekannt
e e e Y e e e A T ) & emacht worden mit dem Hinweis darouf, da} der Bebauungspian mit der Be-
& ! oyoapss L E ao . TR PSR i A T
kq”_ ity grindung zu jedermanns Einsicht in der Gemeindeverwaltung Kolitzheim wdhrend
B. Zuldssige Ausfithrung der Gebiude 6.5 BRitE vor HothWHeEar Dpg fpeed der allgemeinen Dienststunden bereitgehalten wird. Weiter wurde darguf hinge—
' wiesen, daP Uber den Inhalt auf ‘fadunger:rﬁusk:ﬁft‘ gr-g%eﬁ&n wird. Mit dieser
: | . : ; . Bei auPergewbhnlichen Regenereignissen kann ein groBerer Teil des Baugebietes Eek‘unntmnchung ist der Bebauungsplan ami 3. Mal Kraft getreten
8.1 Die Gebtude sind hart einzudecken. Zugelassen sind alle Arten von berflutet werden. Die Bauwerber mussen sich selbst (z.B. baulich durch wasser- (Gl Sate RRIBDE oo
. : Dachziegeln und —steinen in roter oder rotbrauner Farbe. dichte Kellerfenster und —tiiren oder wollartige Aufschiittungen entlang der Grund— /?’_ o EEN
stlicksgrenzen bzw. als MotmaBnahme durch Aufschichten von Sandsdcken) vor LA e AN Htskaim: d -
) . 8.2 2 : . : 2 Hochwasser schiitzen. d i3\ TKolitzheim, den (1§, Maj 1995
: : Fur Farbanstriche sind gedeckie Farbténe zu wéhlen. sz MY
244 _‘_H_‘_h""“'-—-.__ J “:n'::.r:' L
) . ’ Henkelmann, l.Blrgermeister
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